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A Cardan Sistemas de Transmissão e Freios Ltda. está situada na cidade 

de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Com 30 anos de experiência, a 

Cardan Sistemas é especializada no desenvolvimento e na fabricação de 

eixos cardans para as linhas industrial, automotiva, agrícola e fora de 

estrada. Conta também com a linha completa de freios, componentes e 

kits para adaptação de eixo veicular auxiliar. 

Tradição e referência no mercado nacional, a empresa investe 

constantemente em novas tecnologias e aperfeiçoamento técnico de mão-

de-obra, produtos e processos, garantindo assim, agilidade e inovação. 

A Cardan possui um sistema de gestão da qualidade certificado através 

da norma ISO 9001 e seu compromisso é fornecer produtos e serviços 

com alto nível de qualidade a todos os seus clientes, pois qualidade e 

responsabilidade são essenciais para a empresa.
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CST1000 CST1110 CST1210 CST1310 CST1330
Torque Máximo                               [N m] 250 400 640 1.100 1.250

Torque Contínuo                             [N m] 90 270 320 550 665

Diâmetro do Flange                         [A] 65,00 75,00 89,00 100,00 110,00

Diâmetro de Furação                       [B] 52,10 62,00 69,87 84,00 90,00

Diâmetro do Piloto                          [C] F-35,00 F-42,00 M-57,15 F-57,00 M-60,00

Altura do Piloto                                 [F] 1,75 2,50 1,50 2,50 3,00

Altura da Flange                              [LM] 31,00 40,00 31,00 50,00 53,00

Diâmetro e Parede do Tubo         [R] 38,10 X 1,65 38,10 X 1,65 50,67 X 1,65 50,67 X 2,34 76,20 X 2,12

Diâmetro de Giro                              [K] 70,00 85,00 85,00 105,00 115,00

Espessura da Sapata                        [G] 5,50 5,50 5,50 7,00 8,00

Diâmetro do Furo                             [H] 6,20 (M6) 8,20 (M8) 8,20 (M8) 8,20 (M8) 10,20 (M10)

Número de Furos                              [Z] 4 4 4 6 4

Ângulo Máximo                                 [â] 15° 15° 15° 22° 22°

Tipo de Flange l ll lll IV l

ESPECIFICAÇÕES
CST1350 CST1410 CST1480 CST1510 CST1550 CST1650 CST1680 CST1710

1.500 2.100 2.800 3.000 3.300 5.000 5.650 6.500

780 1.115 1.500 1.700 1.900 2.900 3.200 3.980

120,00 116,00 151,00 130,00 151,00 174,60 150,00 203,00

95,25 95,25 120,65 112,00 120,65 155,52 130,00 184,15

M-69,85 M-69,85 M-95,25 M-82,54 M-95,25 M-168,22 F-90,00 M-196,85

1,60 1,50 1,60 3,00 2,00 1,80 3,00 1,90

43,00 43,00 51,00 60,00 51,00 76,00 72,00 76,00

60,15 X 3,00 76,20 X 2,12 88,90 X 2,03 70,00 X 3,00 90,00 X 3,00 88,90 X 3,92 88,90 X 3,92 114,30 X 3,40

115,00 130,00 130,00 130,00 150,00 170,00 155,00 190,00

10,00 9,50 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 8,00

10,20 (M10) 11,30 (7/16") 13,00 (1/2") 10,20 (M10) 13,00 (1/2") 9,80 (3/8") 12,20 (M12) 9,80 (3/8")

4 4 4 8 4 8 8 8

15° 22° 22° 22° 22° 22° 20° 22°

lll lll lll V lll V V V

SÉRIES LEVES E SEMI PESADAS (OLHAL FECHADO)
CST1740 CST1780 CST1810

6.900 7.250 9.000

4.050 4.200 5.150

175,00 203,00 203,00

155,57 184,15 184,15

M-168,28 M-196,85 M-196,85

2,00 1,90 1,90

92,00 82,00 86,00

100,00 X 4,67 95,00 X 5,00 113,00 X 5,82

190,00 200,00 210,00

9,00 8,00 10,00

9,80 (3/8") 9,80 (3/8") 11,30 (7/16")

8 8 12

35° 28° 28°

V V Vl

SÉRIES LEVES E SEMI PESADAS (OLHAL FECHADO)

Lz

LM

A

G

K

R

C

Medidas em mm

F

*Possuímos outros modelos de flanges de cardans. Consulte.

M= Macho

F= Fêmea
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Série de Cardan Referência Cardan Sistemas Diâmetro Capa [ØA] Comprimento [B]

CST1000 190102095 19 48

CST1110 190101017 24 61

CST1210 190101018 27 62

CST1310 190101010 27 82

CST1330 190101012 27 92

CST1350 190101042 30 92

CST1410 190101001 30 106

CST1480 190101002 35 106

CST1510 190101005 38 57

CST1550 190101013 35 126

CST1650 190101011 41 142

CST1680 190101004 45 120

CST1710 190101015 49 155

CST1740 190101003 48 161

CST1780 190101007 50 164
CST1810 190101016 49 191

CRUZETAS PARA SÉRIES LEVES E SEMI PESADAS (OLHAL FECHADO)

Medidas em mm

Tipo Cruzeta

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1
3

CRUZETAS PARA SÉRIES LEVES E SEMI PESADAS (OLHAL FECHADO)

A B A B

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3

BA
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SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (OLHAL FECHADO)

CST1910 CST2010 CST2110 CST2210
Torque Máximo                               [N m] 16.000 23.000 41.000 64.000

Torque Contínuo                             [N m] 9.000 14.000 19.000 37.000

Diâmetro do Flange                         [A] 180,00 225,00 225,00 250,00

Diâmetro de Furação                       [B] 155,50 196,00 196,00 218,00

Diâmetro do Piloto                          [C] F-110,00 F-140,00 F-140,00 F-105,00

Altura do Piloto                                 [F] 4,00 5,00 6,00 6,50

Altura da Flange                              [LM] 94,00 115,00 118,00 140,00

Largura da Chaveta                           [X]  - 25,00 32,00 40,00

Altura da Chaveta                             [Y]  - 7,00 9,00 12,50

Diâmetro e Parede do Tubo         [R] 108,00 X 5,50 113,00 X 5,82 152,40 X 6,45 168,30 X 9,50

Diâmetro de Giro                              [K] 190,00 240,00 250,00 290,00

Espessura da Sapata                        [G] 14,00 18,00 18,00 25,00

Diâmetro do Furo                             [H] 14,20 (M14) 17,00 (M16) 17,00 (M16) 19,00 (M18)

Número de Furos                              [Z] 8 8 8 8

Ângulo Máximo                                 [â] 20° 20° 15° 15°

Tipo de Flange l l l l

Especificações
CST2310 CST2410 CST2510 CST2610 CST2710
92.000 131.000 164.000 253.000 369.000

45.000 60.000 90.000 110.000 175.000

285,00 315,00 350,00 390,00 435,00

245,00 280,00 310,00 345,00 385,00

F-125,00 F-130,00 F-155,00 F-170,00 F-190,00

7,00 7,50 8,00 8,00 10,00

160,00 184,00 200,00 235,00 235,00

40,00 40,00 50,00 70,00 80,00

15,00 15,00 16,00 18,00 20,00

219,10 X 15,90 219,10 X 18,30 244,50 X 18,30 273,00 X 30,00 323,80 X 36,00

300,00 365,00 380,00 400,00 435,00

27,00 32,00 35,00 40,00 42,00

23,00 (M22) 23,00 (M22) 23,00 (M22) 25,00 (M24) 28,00 (M27)

8 10 10 10 16

15° 10° 10° 10° 10°

l ll ll ll lll

SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (OLHAL FECHADO)

Lz

LM

A

G

K

R

C X

Y

F

Medidas em mm
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Série de Cardan Referência Cardan Sistemas Diâmetro Capa [ØA] Comprimento [B]

CST1910         190101009 57 152

CST2010         190101082 65 190

CST2110               120102010 74 180

CST2210               120101001 83 231

CST2310              120101004 95 250

CST2410               120102008 110 274

CST2510 130 300

CST2610 145 344

CST2710                120101014 154 344

CRUZETAS SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (OLHAL FECHADO)

Medidas em mm

CRUZETAS SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (OLHAL FECHADO)

A

B

*Possuímos outros modelos de cruzetas. Consulte.

              120101020

              120101019



Lz

A

G

K

R

C

X

Y

LM
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CST2910M3 CST2510M3 CST2710M1 CST2810M1 CST3010M1
295.000 390.000 580.000 750.000 1.150.000

102.000 140.000 220.000 285.000 435.000

350,00 390,00 435,00 480,00 550,00

310,00 345,00 385,00 425,00 492,00

F-155,00 F-170,00 F-190,00 F-205,00 F-250,00

7,00 8,00 10,00 12,00 12,00

225,00 205,00 235,00 265,00 290,00

50,00 70,00 80,00 90,00 100,00

16,00 18,00 20,00 22,50 22,50

273,00 X 23,50 273,00 X 36,50 323,80 X 36,00 355,60 X 40,00 406,40 X 45,00

360,00 400,00 445,00 490,00 560,00

35,00 40,00 42,00 47,00 50,00

23,00 (M22) 25,00 (M24) 28,00 (M27) 31,00 (M30) 31,00 (M30)

10 10 16 16 16

15° 10° 10° 10° 10°

ll ll lll lll lll

CST2110M2 CST2210M3 CST2310M3 CST2410M3
Torque Máximo                               [N m] 70.000 105.000 150.000 215.000

Torque Contínuo                             [N m] 23.000 36.000 53.000 75.000

Diâmetro do Flange                         [A] 225,00 250,00 285,00 315,00

Diâmetro de Furação                       [B] 196,00 218,00 245,00 280,00

Diâmetro do Piloto                          [C] F-105,00 F-105,00 F-125,00 F-130,00

Altura do Piloto                                 [F] 4,50 5,00 6,00 7,00

Altura da Flange                              [LM] 145,00 165,00 180,00 205,00

Largura da Chaveta                           [X] 32,00 40,00 40,00 40,00

Altura da Chaveta                             [Y] 9,00 12,50 15,00 15,00

Diâmetro e Parede do Tubo         [R] 168,30 X 9,50 219,10 X 15,90 219,10 X 18,30 273,00 X 18,30

Diâmetro de Giro                              [K] 235,00 260,00 295,00 325,00

Espessura da Sapata                        [G] 20,00 25,00 27,00 32,00

Diâmetro do Furo                             [H] 17,00 (M16) 19,00 (M18) 21,00 (M20) 23,00 (M22)

Número de Furos                              [Z] 8 8 8 10

Ângulo Máximo                                 [â] 15° 15° 15° 15°

Tipo de Flange l l l ll

Especificações
SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (MANCALIZADA C/ RASGO DE CHAVETA)

SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (MANCALIZADA C/ RASGO DE CHAVETA)

Medidas em mm

CST2510M2

255.000

102.000

435,00

385,00

F-280,00

9,00

210,00

273,00 X 23,50

380,00

32,00

28,00 (M27)

10

15°

ll

CST2210M2 CST2310M2 CST2410M2 CST2910M2

Torque Máximo                               [N m] 60.000 90.000 130.000 190.000

Torque Contínuo                             [N m] 23.000 36.000 53.000 75.000

Diâmetro do Flange                         [A] 285,00 315,00 350,00 390,00

Diâmetro de Furação                       [B] 245,00 280,00 310,00 345,00

Diâmetro do Piloto                          [C] F-175,00 F-175,00 F-220,00 F-250,00

Altura do Piloto                                 [F] 6,00 6,00 7,00 7,00

Altura da Flange                              [LM] 135,00 150,00 170,00 190,00

Diâmetro e Parede do Tubo         [R] 168,30 X 9,50 219,10 X 15,90 219,10 X 18,30 273,00 X 18,30

Diâmetro de Giro                              [K] 250,00 275,00 310,00 340,00

Espessura da Sapata                        [G] 20,00 22,00 25,00 28,00

Diâmetro do Furo                             [H] 21,00 (M20) 23,00 (M22) 23,00 (M22) 25,00 (M24)

Número de Furos                              [Z] 8 8 10 10

Ângulo Máximo                                 [â] 15° 15° 15° 15°

Tipo de Flange l l ll ll

Especificações
SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (MANCALIZADA S/ RASGO DE CHAVETA)

06

Medidas em mm

SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (MANCALIZADA S/ RASGO DE CHAVETA)

Lz

A

G

K

R

C

LM

F
F

°3663 °

36°

8
1

°
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CST2110M1 CST2210M1 CST2310M1 CST2410M1
Torque Máximo                               [N m] 33.000 48.000 68.000 94.000

Torque Contínuo                             [N m] 11.000 21.000 25.000 36.000

Diâmetro do Flange                         [A] 305,00 348,00 360,00 405,00

Diâmetro de Furação                       [B] 275,00 314,00 328,00 370,00

Diâmetro do Piloto                          [C] F-140,00 F-175,00 F-175,00 F-220,00

Altura do Piloto                                 [F] 5,50 6,00 6,00 6,50

Altura da Flange                              [LM] 80,00 90,00 100,00 108,00

Diâmetro e Parede do Tubo         [R]  -  -  -  -

Diâmetro de Giro                              [K] 250,00 285,00 315,00 350,00

Espessura da Sapata                        [G] 15,00 18,00 18,00 22,00

Diâmetro do Furo                             [H] 16,50 (M16) 18,50 (M18) 18,50 (M18) 20,50 (M20)

Número de Furos                              [Z] 10 10 10 10

Ângulo Máximo                                 [â] 5° 5° 5° 5°

Tipo de Flange ll ll ll ll

Especificações
SÉRIES PESADAS EXTRA CURTAS (MANCALIZADAS/OLHAL FECHADO)

Medidas em mm

SÉRIES PESADAS EXTRA CURTAS (MANCALIZADAS / OLHAL FECHADO)

Lz

A

G

KC

LM

F
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CRUZETAS SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (MANCALIZADA)

Série de Cardan Referência Cardan Sistemas Diâmetro Capa [ØA] Comprimento [B]

CST2010M1 120101021 65 220

CST2110M1 120101022 74 244

CST2210M1 120101023 83 280

CST2310M1 120101024 95 308

CST2410M1 120101025 110 340

CST2910M1 120101026 120 379

CST2510M1 120101027 130 425

120101011 83 235,8

120101028 95 258,8

120101029 110 293,4

120101030 120 325,2

120101031 130 363,2

120101009 74 222

120101032 83 246

120101033 95 279,6

120101034 110 309,6

120101035 120 343,4

120101036 130 383,4

120101037 154 430

120101038 170 464

120101039 195 530

CRUZETAS SÉRIES PESADAS E EXTRA PESADAS (MANCALIZADA)
Comprimento [B1]

143

154

175

190

210

235

262

129

139

160

176

196

129

139

160

176

196

216

250

276

315

Medidas em mm

A

B
1 B

*Possuímos outros modelos de cruzetas. Consulte.

CST2210M2

CST2310M2

CST2410M2

CST2910M2

CST2510M2

CST2110M2

CST2210M3

CST2310M3

CST2410M3

CST2910M3

CST2510M3

CST2710M1

CST2810M1

CST3010M1
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CARDAN SÉRIE UNIVERSAL

CARDAN SÉRIE UNIVERSAL

CST20

CST22

CST25

CST30

CST35

CST42

CST45

CST50

CST55

CST60

CST65

CST70

CST80

Medidas ''''S'''' / ‘'''M'''' / ''''B'''' / ''''C'''' / ''''D'''' / devem ser solicitadas pelo cliente. 

Observação: 

TORQUE (N m) DIÂMETRO EXTERNO (A)

20 20

25 22

30 25

57 30

110 35

170 42

200 45

290 50

440 55

520 60

700 65

820 70

930 80

S

M

A

A

M

S

A

M

S

B B

C

D

B

B

Medidas em mm

20

25

30

57

110

170

200

290

440

520

700

820

930

20

22

25

30

35

42

45

50

55

60

65

70

80

CST20

CST22

CST25

CST30

CST35

CST42

CST45

CST50

CST55

CST60

CST65

CST70

CST80

CARDAN SÉRIE ESFÉRICA

Medidas ''''S'''' / ''''M'''' / ''''B'''' / ''''C'''' / ''''D'''' / devem ser solicitadas pelo cliente. 

Observação: 

TORQUE (N m) DIÂMETRO EXTERNO (A)

10

CARDAN SÉRIE ESFÉRICA

S

M

A

A

M

S

M

A

S

B B

C

D

B

B

Medidas em mm



Carlos Pitanga, SVP, System Certification and Compliance

Data efetiva:  2018-04-02

Data de validade:  2021-04-01

...making excellence a habit™

Assina pelo BSI

Data de Registro Original:  2006-04-27

Data da Última Revisão:  2018-04-03

OCS 0007

Gestão de
Qualidade

NBR ISO 9001

Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.

BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18° andar - Cj. 183, Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2148-9600

Certificamos que: Cardan Sistemas de Transmissão

e Freios Ltda.

Estrada Municipal Vicente Menezes, 515

Caixa Postal 8017

Caxias do Sul

95044-030

Brasil

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificado de Registro

Possui o Certificado Número

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

FS 506353

Escopo Certificado:

Projeto, fabricação, montagem e comercialização de eixos cardan e subconjuntos para a indústria

automotiva e agrícola e sistemas completos de transmissão e controle de movimentos, freio, eixos e

suspensão para veículos automotores,  suas partes e peças, manutenção e reparação mecânica de veículos

automotores, importação e exportação.

Design, manufacture, assembly and marketing  of drive Cardan shafts) and subassemblies for the 
automotive and agricultural industry  and complete drives systems and motion control, brake axles and 
suspension for automotive vehicles,  parts and accessories, maintenance and mechanical repair of 
automotor vehicles; import and export.

Certificado anterior expira em 01/04/2018
Auditoria de recertificação encerrada em 01/03/2018.

shafts (



Estrada Municipal Vicente Menezes, 515 | Linha 40

Caxias do Sul | C.P. 8017  |  Cep: 95044-030

comercial1@mcardan.com.br | 54 3537.5000 

www.mcardan.com.br


